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Brugervejledning for Car-pit.

Model: DP2000-19-25-52

Original version pa dansk, 28. august 2014.
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Belastning

Den maksimalt tilladte belastning forudsatter normal fordelt last for et kgretgj.

L

Max vaegt 2000 kg
@vre platform 2,00x4,61m
BxL

)

Max veegt 2000 kg
Nedre platform 2,00x4,61x1,70
BxLxH

3

Vigtig sikkerhedsinfo — inden ibrugtagning

Info — VIGTIGT! Illustration

Hvor ikke andet er specificeret er vore **
produkter er beregnet til transport af gods
og ikke for transport af personer.

Undga klem-skader.

Saet ALDRIG arme, ben eller fgdder ind under
liften under brug. Liften skal ALTID veere
under opsyn under brug. Liften kan kun
betjenes med ngglevrider og ma ikke
ombygges til fjernbetjening.

Copyright © SUBNOVATE 2014

SUBNOVATE ApS
/E  info@subnovate.com Grimhgjvej 6
/W  subnovate.com DK-8220 Brabrand

/ CVR nr. 34889082


mailto:info@subnovate.com

SUBNO?

Det er vigtigt at kgretgjet pa gvre platform
er parkeret indenfor sikkerhedsristene.

Kor ikke skaevt pa liften, og ker ikke ind i
sgjlerne.

Ved brug pa offentligt tilgaengelige arealer —
specielt, hvor bgrn kan komme i naerheden
af produktet, bgr operatgren sikre, at der
ikke er ophold indenfor sikkerhedszonen.
Dette kan f.eks. ggres ved at sikre der ikke er
personer eller dyr omkring Car-pitten. Brug
spejlene pa anlaegget til at tjekke omradet
f@ér seenkning.

Ma kun betjenes af instrueret brugere over

18 ar. q

i
Ky
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Ingen brug ved vindstyrker over 30 m./sek.

Ma ikke benyttes i neerhed af
hgjspandingsledninger eller i tordenvejr.
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Introduktion

Dette multiparkerings system er 2 af hinanden uafhaengige parkeringspladser placeret ovenpa hinanden
som 1+ 1 Igsning.

Den er konstrueret saledes, at du som bruger, pa en nem og simple made kan fa dit kgretgj parkeret pa en
sikker og forsvarlig made.

Vore produkter er designet og fremstillet til at vaere sikre og palidelige, men f@r produktet tages i brug skal
denne manual laeses grundigt.

En grundig gennemgang af denne manual er ngdvendig for at sikre brugeren mod uheld og for at udnytte
produktets potentiale optimalt.

Ulykker kan forhindres ved at fglge produktets sikkerhedsforskrifter. En ulykke bgr aldrig ske som fglge af
manglende viden om sikker brug af produktet!

Hvor ikke andet er naevnt er alle SUBNOVATE Car-pit CE maerkede, og opfylder kravene i den Europaeiske
lovgivning — i henhold til Maskindirektivet.

® VIGTIGT!

Hvor ikke andet er specificeret er vore produkter er beregnet til transport af gods og ikke for
transport af personer.
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Generel instruktion for ejere og brugere

® VIGTIGT!
Undga farlige situationer, ved at kontrollere fglgende fgr brug:

> Alle sikkerhedsfunktioner og foranstaltninger.

> Det omkringliggende areal for mulig fare for personer eller dyr.

At Car-pitten kun bruges til de kgretgjer, den er beregnet til - Se side 3
At standen pa pitten er ok?

Om der er objekter over Car-pitten?

Samt verificere, at haaeve-/ssenkehastigheden maksimalt er 0,15 m./sek.

At de Igftede kgretgjer skal vaere forsvarligt fastholdt — handbremse aktiveret.

YV V V¥V V V

Om der findes mekaniske deformationer pa Car-pitten — hvis ja, skal det pagaeldende udstyr
tages ud af brug omgaende.
> Om der er klemfare! Adgang under platformen er ALTID forbudt! Der er risiko for klemfare,

nar udstyret er i brug!

® VIGTIGT!

Ved brug pa offentligt tilgeengelige arealer — specielt, hvor bgrn kan komme i nazerheden af
produktet, b@r operatgren sikre, at der ikke er ophold indenfor sikkerhedszonen.

Dette kan f.eks. ggres ved at sikre der ikke er personer eller dyr omkring Car-pitten.

® V|GTIGT!

Forggelse af Car-pittens platform, ufordelt last, punktbelastning eller horisontale pavirkninger er
ikke tilladt, medmindre det er godkendt af SUBNOVATE.
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Sikkerhedsforskrifter

Fglgende skal som minimum overholdes INDEN ibrugtagning:

v" SUBNOVATE’s produkter ma ikke opstilles i eksplosionsfarligt miljg.

v' Arbejdsgiver og -tager skal sikre, at der ikke opstar klemningsfare under installationen af Car-pitten.
Arbejdsgiveren skal sikre, at Car-pitten betjenes af personale, der forinden har modtaget den
forngdne oplaering i brugen, samt at eftersyn og vedligeholdelse af udstyret udfgres regelmaessigt.

v" Det er produktets ejers ansvar, at brugeren besidder den ngdvendige instruktion for at betjene
produktet i henhold til den enkelte opgave.

v" SUBNOVATE Car-pit produkter ma kun bruges af oplaerte personer med den ngdvendige viden
omkring produktets vedligehold.

v' Car-pittens brug, inspektion og vedligehold er yderst vigtig for sikkerheden. Inspektion og
vedligehold ma kun udfgres af autoriseret montgr.

Elektrisk tilslutning foretages af autoriseret elektriker!

<\

Betjeningsboksen skal placeres pa et sted, hvorfra det er muligt at overvage |gftebordets
bevaegelse.

Advarselsskilte skal vaere synlige.
Spejle skal vaere synlige og korrekt justeret.
Strgmmens hovedafbryder skal veere placeret pa et let tilgeengeligt sted.

Sikkerhedsristen skal fungere efter hensigten og skal afprgves regelmaessigt.

NN NN

Brugervejledningen bgr altid kunne findes i umiddelbar neerhed af produktet.

® VIGTIGT!

Brug af Car-pit udenfor de specificerede forhold for normalt brug kan fgre til nedsaettelse af
Igftekapaciteten. Produktets garanti kan bortfalde som fglge af dette.
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Brug og betjening af Car-pitten

1. Betjeningen sker via nggleboks.

2. Betjening foregar med tasterne pa betjeningsboksen (op/ned) eller ved nggleboks (0/1), der skal

holdes inde eller drejes under hele bevagelsen.
3. Idet platformen nar sin gverste hhv. nederste position stoppes bevaegelsen automatisk.
4. Parkeringspladserne tilkgres horisontalt.

5. Kogretgjet parkeres centralt pa platformen — saledes at der, optimalt, er lige meget plads omkring

keretgjets 4 sider.
6. Traek handbremsen.
7. Var opmarksom pa at seenkning altid skal ske fra gverste position.

8. Fgr seenkning — sikre at omradet omkring pitten er sikret for fare.

® VIGTIGT!

Det er vigtigt at k@retgjet pa gvre platform er parkeret indenfor ristene.

® VIGTIGT!

Personer eller dyr ma ikke opholde sig i kgretgjet nar Car-pitten betjenes.

® VIGTIGT!

Ma kun betjenes af instrueret brugere over 18 ar.
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® VIGTIGT!

Ingen brug ved vindstyrker over 30 m./sek. | vindstgd.

® VIGTIGT!

Ma ikke benyttes i naerhed af hgjspaendingsledninger.

Saenkehastigheden ma maksimalt vaere 0,15 m./sek.

Nodbetjening

| tilfelde af stregmsvigt eller svigt i Igftepumpens funktion, kan liften betjenes manuelt. Kontakt Subnovate
herom.
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Vedligehold

® VIGTIGT!

Car-pitten skal altid veere Iast i gverste position med de mekaniske servicelase under installation,
reparation og vedligeholdelse. Car-pitten skal i disse situationer altid veere ubelastet.

Ud over det arlige lovpligtige service og vedligeholdelseseftersyn, som bgr udfgres af SUBNOVATEs montgr,
skal Car-pitten Igbende gennemga systematisk vedligehold. Ved almindelig brug efterses én gang om
maneden. Eftersynet kan udfgres efter nedenstaende checkliste:

1. Smegring = Alle Car-pittens smgrenipler og bevaegelige delesmgres med olie efter hver 1000
anvendelser, dog minimum én gang arligt.

2. Sikkerhedsfunktioner - Sikkerhedsrammen checkes langs alle sider.

3. Overbelastning = Car-pittens dele checkes visuelt for skaevhed og deformationer med vatterpas.

4. Kabler og stik - Alle kabler og stik checkes for brud og |gse forbindelser.

5. Renggring > Der ma ikke ligge l@se genstande, skidt og snavs i de bevaegelige dele eller deres spor.
Renggr alle skilte, spejle og klistermaerker, sa de er tydelige.

6. Pittens samlinger skal jeevnligt checkes mindst én gang hver maned, og justeres/spaendes hvis
ngdvendigt.

7. Komponenternes levetid afhaenger af vedligeholdsniveauet, og det anbefales at wire skiftes hvert 10. ar,
eller for hver 10.000 anvendelser.

8. Sikkerhedskomponenter (lasepale) tjekkes efter forskrifterne i brugsanvisningen.

9. Inden nogen form for service eller vedligehold pabegyndes gg@res systemet spaendingslgst ved at dreje
hovedafbryderen.
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Fejlfinding

SUBNO
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Hvis Car-pitten ikke haver eller sanker normalt, kontroller fglgende:

Kontroller

Udfer

1. Car-pitten kgrer ikke?

Er der strgm til enheden?

2. Car-pitten kgrer ikke?

Check om sikringer er i orden ellers udskift sikringer

3. Platformen kan ikke lgfte fuld kapacitet

Juster ventilen under nederste daek. Check trykket med
manometer.

4. Platformen kan ikke |gfte fuld hgjde

Kontroller vandniveauet i rgret ved pumpen. Fyld
tanken op hvis det er ngdvendigt

5. Er sikkerhedspalerne aktiveret

Rengar og kontroller palerne og undersgg samtidig om
ventiler er nulstillet. Hvis de har veeret aktiveret skal
platformen heeves f@r den igen kan seenke

6. Platformen synker

Renggr seenkeventilen eller udskift den

7. Car-pitten kgrer hurtigere end 0,15 m./sek

Pumpen sender for meget vand igennem, og skal
justeres. Kontakt SUBNOVATEs montgr

8. Car-pitten kan ikke seenke?

Kgr pitten i topposition, far seenkning er mulig.

Hvis problemet stadig ikke er Igst, kontakt da SUBNOVATE.

Copyright © SUBNOVATE 2014

SUBNOVATE ApS

/E

/W

/

info@subnovate.com

subnovate.com

CVR nr. 34889082

Grimhgjvej 6

DK-8220 Brabrand


mailto:info@subnovate.com

SUBNOVAT=

EF - overensstemmelseserklaering

Fabrikantens navn:

SUBNOVATE ApS

Fabrikantens adresse:

Grimhgjvej 6

DK-8220 Brabrand

Beskrivelse af maskinen:

Produktart Billift

Maskinbetegnelse Car-pit

Maskintype DP 2000

Fabrikationsnummer C-2014-0300X

Hvad angar ide og opbygning, svarer til de grundleeggende krav til sikkerhed og sundhed
i den nedenanfgrte EU-retningslinje:

EC-Maskindirektiv 2006/42/EF

Nedenanfgrte EU-standarder blev anvendt:

DS/EN 1493

SO 12000
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